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zona impianti

canali di ventilazione 
per UTA frangisole fissi patio

pannelli fotovoltaici

lucernari

accesso copertura 
- scala retrattile
- lucernario apribile manualmente

515 535 400 260 140 400 60 67 313 230 195 195 230 380 290 310 75 365,5 220 400 135 515

11
50

42
9,

5
22

0,
5

59
0

40
26

0
12

7,
5

43
2,

5
39

,5
15

0

515 535 400 260 140 400 60 67 313 230 195 195 230 380 290 310 75 365,5 220 400 135 515

-
---

-
---

255 155,5 602,5

58
10

0
68

3

COPERTURA ESISTENTE 
A FALDE

COPERTURA ESISTENTE 
A FALDE

COPERTURA ESISTENTE 
A FALDE

NUOVA COPERTURA AD UNA FALDA
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COPERTURA PIANA

accesso alla
copertura 
inclinata

baraccatura perimetrale (acciaio S355J0, 
zincato):
- montanti SHS120x5
- traverso superiore ed inferiore RHS 
120x60x3.6
- pannello sandwich fonoisolante con lana di 
roccia
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ascensore: 0,2 m2
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lucernari fissi

lucernario apribile

punto fisso tipo A, in acciaio inox

linea vita tipo C, in acciaio inox
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LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINE DI LEGGE
E' PERTANTO VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROGETTISTA

FASE DI PROGETTO:

OGGETTO:

AIACE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

AIACE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

SCALA:     Come indicato

PIANTA COPERTURA PE

COMMESSA:     4110

NUOVO NIDO E POLO DELL'INFANZIA ZEROSEI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1

COLOGNO AL SERIO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 21

AIACE srl - società di ingegneria

via Monte Lungo 8
20125 MILANO

AIACE srl - società di ingegneria

LAYOUT:     A12 -  PIANTA COPERTURA

Progetto Esecutivo

A12

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

via Monte Lungo 8
20125 MILANO

Il CommittentePROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE

NUOVA COPERTURA INCLINATA

FRANGISOLE

LEGENDA SISTEMA LINEE VITA

REVISIONE NOTA DATA
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