
A

-4,54

M9000 Calcestruzzo gettato in opera C25/30

M6016 Pavimento industriale con finitura a spolvero di quarzo sp. 270mm

M3400 Muratura in blocchi di calcestruzzo sp.200mm

M7007 Intonaco civile da interni (sp. 15 mm)

Strato di calcestruzzo magro C15/20, sp.100mm

M8022 Membrana impermeabilizzante in bitume distillato 
polimero elastoplastomerica, sp 4 mm di spessore 
tipo RADON BARRIER POLIESTERE

Parete controterra esistente. Per giunto tra struttura esistente e nuove opere, 
vd. elaborati strutturali

M8022
Membrana impermeabilizzante in bitume distillato polimero
elastoplastomerica, sp 4 mm di spessore tipo RADON BARRIER
POLIESTERE
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M7002
Finitura con intonachino a base di resine acril-silossaniche,
spatolato rustico, antialga e antimuffa, con grana 1,50 mm, nei
colori a scelta della D.L.

M2009
Pannello isolante in polistirene grafitato espanso sinterizzato a
vapore EPS, sp. 160 mm, ρ=16 kg/m³, λ = 0,031 W/mK, tipo
KERAKOLL KLIMA AIRPLUS

M6402 Pavimentazione vinilica monostrato, sp. 2 mm, tipo TARKETT iQ

M1022
Massetto di allettamento autolivellante a basso spessore su sistemi
di riscaldamento a pavimento, sp. 30 mm

M2005 Pannello bugnato in polistirene espanso con grafite, sp. 40 mm

M2704
Materassino acustico in polietilene reticolato espanso a celle chiuse
goffrato e serigrafato, sp. 5 mm; Rigidità dinamica s’ = 31
MN/m3. Tipo Polymax Polymant 35 Special o equivalente

Trave in calcestruzzo, dim. 400 x 250 mm

Solaio in predalles; getto di completamento sp. 50 
mm + lastre predalles sp. 200 mm + calcestruzzo 
armato sp. 50 mm - sp. totale 300 mm

Muro esistente

Sguscia in pvc per pavimentazione vinilica monostrato
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M3701
M3701 sottostruttura metallica controsoffitto complanare
profili a C e pendini di supporto

M8401
Quadrotte 600x600 mm in fibra minerale tipo Rockwool Blanka sp.
22mm

M2204
Pannello isolante in schiuma polyiso, sp. 120 mm, ρ=36 kg/m³,
λ=0,022 W/mK, tipo STIFERITE GT

M1002
Massetto di pendenza sabbia - cemento, 2,5 q.li/mc di cemento
R325 tirato a frattazzo fine, sp. min. 50 mm, pendenza min. 15
mm/m

M8002
Adesivo bituminoso tipo DERBIBOND NT + membrana
impermeabile Fire e UV resistant tipo DERBIGUM SP FR

M6107
Pavimento galleggiante in quadrotti di cemento600x600 mm sp.30
mm

M3006
Lastra in gesso rivestito impregnata per limitato assorbimento di
umidità, tipo KNAUF DIAMANT X, sp. 12,5 mm

M3002
Lastra in gesso rivestito con preaccoppiata barriera al vapore, tipo
KNAUF GKB(A)+B.V., sp. 12,5 mm

M2507
Pannelli in lana di roccia, sp. 60 mm, ρ = 70 kg/m³, λ=0,035
W/mK, tipo KNAUF ISOROCCIA 70

M9000 Calcestruzzo gettato in opera C25/30

M2903 Strato collante per cappotto, sp. 10 mm, λ = 0,7 W/mK

Profilo in acciaio zincato RHS120x6 sp. 3,6mm

M12 cl. 8.8

M10 cl. 8.8

Profilo angolare in acciaio zincato 100x100x8 mm

Profilo in acciaio zincato SHS120 sp. 5mm

Finitura in pannello sandwich con interposta lana di roccia con 
elevato potere fonoassorbente con posa orizzontale, vd. capitolato

Piastra in acciaio zincato 120x120 sp. 10mm

M2104 Pannello isolante in XPS, sp. 80 mm, ρ=32 kg/m³, λ=
0,036 W/mK; resistenza alla compressione kPa 400; 
superficie liscia con pelle, bordi battentati

Scossalina metallica in alluminio preverniciato sp. 10/10 mm posata
a scatto su staffe puntuali in alluminio sp. 30/10 mm, tassellate sulla 
testata del cordolo

Solaio in predalles; getto di completamento sp. 50 
mm + lastre predalles sp. 200 mm + calcestruzzo 
armato sp. 50 mm - sp. totale 300 mm

UPN100 in acciaio zincato saldato in officina
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M9000 Calcestruzzo gettato in opera C25/30

M6016 Pavimento industriale con finitura a spolvero di quarzo sp. 270mm

M9000 Calcestruzzo gettato in opera C25/30

M2104
Pannello isolante in XPS, sp. 120 mm, ρ=32 kg/m³, λ=0,036
W/mK; resistenza alla compressione kPa 400; superficie liscia con
pelle, bordi battentati

M503
Vespaio tipo igloo sp. 350mm  + getto di completamento in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sp. 50mm - sp. totale
400mm

Trave in calcestruzzo, dim. 600 x 250 mm

M1209 Massetto per impianti in calcestruzzo alleggerito sp. 73 mm

Porta a due ante in acciaio, dim. 1200 x 2100 mm

Solaio in predalles; getto di completamento sp. 50 
mm + lastre predalles sp. 200 mm + calcestruzzo 
armato sp. 50 mm - sp. totale 300 mm

C C'

Scossalina metallica in alluminio preverniciato sp. 10/10 mm posata
a scatto su staffe puntuali in alluminio sp. 30/10 mm, 
avvitate sul pannello sandwich sottostante

Pannello sandwich tipo Metecno Superwall ML sp. 100 mm

Pannello sandwich tipo Metecno Superwall ML sp. 100 mm con posa 
verticale

Profili in acciaio SHS100 sp. 5mm sottoposto a trattamento antiruggine 
fissato su piastra 120x120x10mm, con 4 viti da legno in corrispondenza 
del travetto 140x200 mm

M2102
Pannello isolante in XPS, sp. 80 mm, ρ=32 kg/m³, λ=0,036
W/mK

M2903 Strato collante per cappotto, sp. 10 mm, λ = 0,7 W/mK

M9000 Calcestruzzo gettato in opera C25/30

M3701
M3701 sottostruttura metallica controsoffitto complanare
profili a C e pendini di supporto

M30089 Lastra in gesso rivestito, tipo KNAUF GKB(A), sp. 12,5 mm

M3701
M3701 sottostruttura metallica controsoffitto complanare
profili a C e pendini di supporto

M30089 Lastra in gesso rivestito, tipo KNAUF GKB(A), sp. 12,5 mm

Trave in legno, dim. 240 x 600 mm 

M5009 Assito in legno, incrociato, sp. 30 mm, inchiodato su sottostruttura

M2510     Isolamento in lana minerale, sp 18mm d=150 kg/m3 tipo             
Rockwool Masterrock l=0,035 W(mk. Interposti profili 
metallici ad  omega H200mm con isolante all'interno, int=
1000 mm

M8002
Adesivo bituminoso tipo DERBIBOND NT + membrana
impermeabile Fire e UV resistant tipo DERBIGUM SP FR

M9026      Membrana traspirante e impermeabile tipo RIWEGA USB 
  classic, sp. 0,89mm, mu=89

Trave in calcestruzzo, dim. 600 x 250 mm

Manicotto interno SHS90x3 mm saldato a profilo principale
1+1M12 cl. 8.8

Massetto di pendenza in sabbia e cemento

Canalina di raccolta delle acque meteoriche in lamiera preverniciata
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Profili in acciaio SHS100 sp. 5mm sottoposto a trattamento antiruggine 
fissato su piastra 120x120x10mm, con 4 tasselli meccanici M12 per 
calcestruzzo

M0000 Intercapedine d'aria

M2506
Pannelli in lana di roccia, sp. 80 mm, ρ = 110 kg/m³, λ=0,035
W/mK, tipo KNAUF ISOROCCIA 110

M3001 Lastra in gesso rivestito, tipo KNAUF GKB(A), sp. 12,5 mm

M3005
Lastra in gesso rivestito, tipo KNAUF DIAMANT DFH2IR, sp. 12,5
mm

Profilo a U 8 mm in lamiera di acciaio

N

LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATA A TERMINE DI LEGGE
E' PERTANTO VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROGETTISTA

FASE DI PROGETTO:

OGGETTO:

AIACE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

AIACE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

DATA:     14/03/2023

SEZIONE 1:20 PE

COMMESSA:     4110

NUOVO NIDO E POLO DELL'INFANZIA ZEROSEI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1

COLOGNO AL SERIO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 21

AIACE srl - società di ingegneria

via Monte Lungo 8
20125 MILANO

AIACE srl - società di ingegneria

LAYOUT:     A40 -  SEZIONE 1 20

Progetto Esecutivo

A40

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

via Monte Lungo 8
20125 MILANO

Il CommittentePROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA

Scala  1 : 20
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